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1. A propos de X-Session Pro 1. Si vous avez déja branché le X-Session Pro a votre ordinateur, débranchez-le
avant de commencer l'installation.
Merci d’avoir choisi le X-Session Pro de M-Audio. Cette surface de contrdle a été congue

pour offrir les mémes sensations qu’un mélangeur pour DJ tout en vous offrant un contréle 2. Nous vous recommandons de télécharger les pilotes les plus récents du X-
aux doigts et a I'oeil de votre logiciel de production musicale et de DJ. Le X-Session Pro Session Pro que vous trouvez sur le site internet www.m-audio.fr rubrique
peut ressembler a un mélangeur DJ typique, ses potentiometres, ses curseurs et ses Assistance > Pilotes. C’est le moyen le plus s{r de vous garantir que vous avez
boutons transmettent des données MIDI vous permettant d'utiliser le contréleur pour bien bien les pilotes les plus récents. Si vous n'avez pas de connexion a internet,
plus que les seules applications DJ : vous pouvez utiliser le dispositif pour contréler tout, insérez le CD-ROM “MIDI Controllers* dans votre ordinateur et installez les
des instruments virtuels jusqu’aux configurations audionumériques complétes. pilotes livrés avec le X-Session Pro.

Ce Guide de démarrage rapide vous expliquera la procédure d’installation de la X-Session
Pro et vous aidera a connaitre les éléments de base dans I'utilisation du contréleur. Pour
des informations plus détaillées, reportez-vous au Guide de I'utilisateur que vous trouverez
sur le CD-ROM du Contréleur MIDI de M-Audio.

a. Sivous installez les pilotes a partir du CD-ROM de contrdleur MIDI de M-
Audio, l'ordinateur affichera automatiquement I'écran d’installation interactif
lorsque le CD est inséré @. Si votre ordinateur ne lance pas I'application,
vous pouvez la démarrer manuellement en cliquant sur Démarrer > Poste
de travail > M-Audio MIDI Controller CD-ROM. Ensuite, sélectionnez votre
produit dans la liste et cliquez sur “Installer”.

2. Installation de la X-Session Pro

Le X-Session Pro est compatible nativement et n'a besoin d’aucun pilote pour fonctionner b. S_' vous |nsta|lez_ d‘?S pllote_s depolsl Www.m-audlo.fr_, ’double—cllquez
sous Windows XP ou Mac OS X. Cela signifie qu'il vous suffit de simplement brancher le simplement sur le fichier une fois son téléchargement terminé.

X-Session Pro a votre ordinateur a I'aide du cable USB fourni pour étre en mesure d'utiliser
le controleur : pas de pilote ou d’installation supplémentaire nécessaire.
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3. Installation pour les utilisateurs
avanceés sous Windows XP

Welcome, and thank you for purchasing an M-Auio product!

Please make sure the desired device is selected before clicking one of the
buttons. Ifthis is the first time youve inserted this CD, youll probably want to

REMARQUE : Vous n'étes PAS obligés d'installer dick the "Leam.. button
ces pilotes si vous ne pensez pas utiliser le Should you experisnce difficulty with any of your M-Audio products, you may
X-Session Pro avec plus d’un programme a la fois wish to consult our knowledge base. To make sure you have the most up-to-tate

software, check our driver downloads.

Les utilisateurs avancés de Windows XP qui pensent utiliser le X-Session Pro avec plusieurs
applications audio en méme temps doivent installer les pilotes multiclients spéciaux. Il suffit Product
pour cela de suivre les instructions ci-dessous :
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10.
11.

Suivez les instructions données a I'écran par le programme d’installation du
pilote.

A différents stades de I'installation, des messages peuvent vous indiquer que le
pilote n'a pas passé le test du logo Windows. Cliquez dans ce cas sur Continuer
afin de poursuivre l'installation.

Une fois Iinstallation terminée, cliquez sur “Terminer”.
Branchez le X-Session Pro a un port USB disponible.

Windows identifie le contréleur et vous demande si vous souhaitez chercher
un pilote sur I'internet. Sélectionnez “Non, pas cette fois” et pressez sur
“Suivant”. @

Windows va maintenant ouvrir ’’Assistant nouveau matériel détecté”. @

Sélectionnez I'option Installer le logiciel automatiquement, puis cliquez sur
Suivant.

Une fois I'assistant terminé, cliquez sur “Terminer”.

Une fois 'installation terminée, une fenétre apparait indiquant que votre nouveau
matériel est installé et prét a étre utilisé.
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Welcome to the Found New
Hardware Wizard
Wwindows will search for current and updated software by

|ooking an pour computer, on the hardware installation CO, or an
the ‘windowss Update Wb site (with pour permizsion).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update ta search for
software?

(O Yes, this time only
O Yes, now and every time | connect a davice
(& Ho, not This fime

Click Met to cantinue.

Found New Hardware Wizard e

This wizard helps pou install saftware far.

t-&udio DFU

(e If your hardware came with an installation CD
B2 or floppy disk. insert it now.

‘what do you want the wizard to do?

@ilnetall the software automatically [Recommendsdi
O Install from a list or specific location [&dvanced)

Click Mext to continue

[ < Back, M Mext > J[ Cancel ]
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4. Diagramme de connexion
. Branchez le X-Session Pro sur un port USB disponible sur votre ordinateur.

. Brancher votre amplificateur, mélangeur ou haut-parleurs actifs sur les sorties
audio de votre ordinateur.

. Si votre ordinateur (ou interface audio) contient une sortie casque a part,
branchez vos haut-parleurs sur cette sortie.

Votre configuration peut varier de [l'illustration si vous possédez
une interface audio professionnelle telle que la Fast Track USB ou
la FlreWire 410 de M-Audio. Si vous possédez une interface de
telle sorte, assurez-vous de brancher votre amplificateur, mixeur ou
haut-parleurs actifs a l'interface plutét qu’'a votre ordinateur. Les
interfaces audio professionnelles vous fourniront une meilleure
qualité audio, une latence inférieure et de meilleures options que
les ports audio intégrés de votre ordinateur.
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5. Utiliser Ia X-Session Pro

Chague contréle, bouton ou curseur de le X-Session Pro est affecté avec son propre numéro
de Contréleur Continu (CC) MIDI unique. A chaque fois qu’un contrdleur est tourné, qu’un
bouton est pressé ou qu’un curseur est déplacé, le X-Session Pro envoie des données CC
MIDI qui sont regues et interprétées par votre logiciel de musique. Pour contrdler votre
logiciel de musique avec la X-Session Pro, assurez-vous que le programme est configuré
pour recevoir les données MIDI générées par le X-Session Pro. La configuration varie d’un
logiciel a I'autre, mais elle se fait généralement via le panneau de controéle du programme.
Reportez-vous au manuel de I'utilisateur de votre ordinateur pour savoir comment faire.

Puis, utilisez la fonction d’apprentissage MIDI (“MIDI Learn“) de votre programme pour
affecter chacun des boutons, contrdles et curseurs de votre X-Session Pro aux parameétres
spécifiques de votre contrdle. La plupart des applications audios proposent désormais une
fonction d’apprentissage MIDI et vous devrez vous reporter a la documentation du logiciel
pour découvrir comment utiliser cette fonction. Une fois que vous avez affecté un parametre
al'écran al’'un des boutons, contréles ou curseurs de la X-Session Pro, vous devriez pouvoir
étre capable de contrdler le parametre a I'aide du controleur matériel.

Sivotre programme ne propose pas de fonction d’apprentissage MIDI, vous pouvez toujours
affecter manuellement les options de vos programmes aux contrdles de la X-Session Pro.
Pour savoir comment faire, reportez-vous au Manuel de I'utilisateur du X-Session Pro que
vous trouverez sur le CD-ROM du contrdleur MIDI de M-Audio.

6. Informations complémentaires
et assistance

Aide sur Internet:

Le site web de M-Audio (www.m-audio.fr) contient les derniers pilotes ainsi que des liens
utiles vers des articles, des questions fréquemment posées et une assistance technique.
Nous vous recommandons de consulter ce site réguli€rement pour vous assurer que vous
disposez des pilotes les plus récents et des informations les plus a jour pour vos produits
M-Audio.

Mettre a jour votre matériel :

La plupart des dispositifs audio intégrés souffrent d’'une importante latence audio, n'offrent
pas de sorties audio multiples et ne peuvent pas tirer le maximum du systéme de gestion
de préécoute des applications DJ. Sivous avez utilisé X-Session Pro avec les sorties audio
intégrés de votre ordinateur mais que vous souhaitez ajouter des possibilités supplémentaires
telles que les sorties multiples pour la gestion des préécoutes ou des pilotes ASIO a faible
latence, vous devriez envisager I'acquisition d’une interface audio numérique de M-Audio.
M-Audio construit une gamme compléte d’interfaces hautes performances parmilesquelles
la Fast Track USB, la Fast Track Pro, la MobilePre USB et la FireWire Solo. Tous ces
produits vous offriront des possibilités nouvelles et une compatibilit¢ & 100% avec vos
logiciels audio professionnels et de DJ.

© 2006 Avid Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques du produit, les
spécifications, la configuration systéme minimale et la disponibilité peuvent étre modifiées
sans avertissement. Avid, M-Audio et X-Session Pro, sont soit des marques commerciales
soit des marques déposées de Avid Technology, Inc. Toutes les autres marques contenues
dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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