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Onglet About (À propos)

     

Cette fenêtre contient des informations sur la version de votre matériel et de vos pilotes. Celles-ci peuvent s’avérer utiles 
si vous devez faire appel au service d’assistance technique. Cliquer sur les boutons en bas à droite vous orientera vers 
des pages utiles sur le site Web de M-Audio.

Si votre ordinateur ne détecte pas de connexion valide à la  Fast Track Ultra 8R, ou si l’unité est éteinte, vous recevrez un 
message d’avertissement.
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9  A propos de l’enregistrement “overdub” 
et du mélange de retour

La	plupart	de	la	musique	que	vous	entendez	est	créée	à	l’aide	d’une	méthode	dénommée	Enregistrement		“overdub”.		
L’enregistrement	“overdub”	permet	aux	artistes	d’enregistrer	leur	musique	tout	en	écoutant	des	parties	précédemment	
enregistrées du morceau.  Par exemple, un chanteur peut enregistrer sa partie tout en écoutant les parties guitare, basse 
et percussion précédemment enregistrées dans son casque.  Cette méthode est populaire car chaque partie enregistrée 
est	complètement	séparée	des	autres	parties	et	peut	être	éditée	et	mélangée	plus	facilement	sur	un	morceau	“poli”.		Par	
exemple, si le guitariste n’est pas satisfait du solo, il est possible d’éditer des notes posant problème, ré-renregistrer le solo 
entier,	voire	de	“souder”	ensemble	les	meilleures	parties	de	prises	multiples	pour	créer	une	performance	fl	uide.		Ce	type	
de	modifi	cation	détaillée	n’est	généralement	pas	possible	avec	les	situations	d’enregistrement	“live”	où	tous	les	sons	sont	
immédiatement capturés.

Pour	enregistrer	des	“overdubs”,	chaque	artiste	doit	avoir	un	mélange	de	retour	ou	de	“pré-écoute”	envoyé	vers	son	casque.		
Ce	mélange	contient	les	pistes	enregistrées	précédemment		combinées	au	signal	“live”	en	cours	d’enregistrement.		Par	
exemple, le chanteur doit entendre les pistes de guitare, basse et percussion avec sa propre performance vocale pendant 
l’enregistrement dans l’ordinateur.  

La Fast Track Ultra 8R vous permet de créer jusqu’à quatre mélanges de retour via les quatre 
premiers onglets du panneau de confi guration.  Chaque onglet contrôle un mélangeur stéréo 
avec	16	entrées	(huit	entrées	de	matériel	plus	huit	sorties	en	provenance	du	logiciel	audio).		
La	section	“Acheminement	du	signal	de	sortie	logiciel”	de	ce	manuel	couvre	ce	sujet	plus	en	
détails. 

Chaque onglet achemine les signaux vers une paire de sorties séparée comme indiqué dans 
le tableau suivant :

Nom de l’onglet : La sortie de cet onglet est acheminée vers :

Monitor	1/2 Sortie	matériel	1/2	et	sortie	casque	1

Monitor	3/4 Sortie	matériel	3/4	et	sortie	casque	2

Monitor	5/6 Sortie	matériel	5/6

Monitor 7/8 Sortie matériel 7/8 et sortie S/PDIF

Utilisation du mélangeur de retour
Pour utiliser le mélangeur de retour de la Fast Track Ultra 8R :

1.	 	Sélectionnez	l’onglet	correspondant	aux	sorties	de	matériel	auxquelles	vous	souhaitez	envoyer	votre	mélange	de	
retour.  Par exemple, si vous souhaitez créer un mélange acheminé vers les sorties analogiques 7/8, sélectionnez 
l’onglet	“Monitor	7/8”.

2.  Réglez les curseurs de niveau pour les canaux d’entrée matériel et de retour logiciel pour créer un mélange de 
retour agréable à écouter.  

	 	 •	 	Les	huit	canaux	du	côté	gauche	du	mélangeur	représentent	les	entrées	de	matériel	“	live”.		Par	exemple,	
si vous avez connecté un microphone et une guitare aux deux premières entrées, les signaux de ces 
périphériques fi gureront sur les canaux un et deux du mélangeur.

	 	 •	 Les	huit	canaux	“Retour	de	logiciel”	correspondent	aux	sorties	de	votre	application	audio.

	 	 •			 	Les	deux	derniers	canaux	du	côté	droit	représentent	les	sorties	principales	du	mélangeur	de	retour	envoyées	
vers	la	paire	de	sorties	matériel	associées	au	mélangeur	(à	l’arrière	de	la	Fast	Track	Ultra	8R).

 

Retenez que ce mélangeur ne sert qu’à des fi ns de monitoring. Tous les signaux reçus aux entrées de matériel 
sont également envoyés directement vers l’application d’enregistrement sans être modifi és. Le mélangeur de retour 
reçoit des duplications de ces signaux d’entrée pour vous permettre de créer un mélange de retour avec latence 
proche de zéro. Les modifi cations apportées au mélangeur de retour n’affectent pas vos enregistrements (ou votre 
logiciel audio), puisque la sortie du mélangeur de retour n’est pas enregistrée. 

Par exemple, si le chanteur préfère ne pas entendre les guitares pendant l’enregistrement, le canal guitare du 
mélangeur de retour du chanteur peut simplement être mis en sourdine sans aucunement affecter l’application 
d’enregistrement.

CONSEIL :  retenez 
que les première et 
seconde sorties casque 
sont câblées vers les 
sorties analogiques 
1/2 et 3/4.  Si vous 
souhaitez acheminer 
vos mélanges de retour 
vers les première 
et seconde sorties 
casque, sélectionnez 
les onglets “Monitor 
1/2” ou “Monitor 3/4”, 
respectivement.
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3.	 	Utilisez	le	bouton	pan	pour	régler	la	position	d’un	son	entre	les	canaux	gauche	et	droit.		Notez	que	double-cliquer	
sur	un	bouton	permettra	de	le	“centrer”.

4.	 	Lors	de	la	création	de	mélanges	de	retour	via	les	onglets	“Monitor	1/2”	ou	“Monitor	3/4”,	vous	avez	la	possibilité	
d’ajouter	des	effets	de	réverb	ou	de	retard	sur	l’un	des	canaux	à	l’aide	des	boutons	“Départs	d’effet”	situés	en	bas	
de l’onglet :  

             

  Tourner un bouton d’envoi du canal dans le sens des aiguilles 
d’une montre va augmenter le montant de signal acheminé vers 
le processeur d’effets numériques ; inversement, le tourner 
dans l’autre sens va réduire le montant de signal envoyé vers le 
processeur.

  Pour entendre les effets, veillez à ce que le bouton fl éché vers 
la	droite	soit	éclairé	(c.-à.-d.	avec	les	effets	activés)	et	que	
les boutons de retour d’effets soient orientés vers le haut, tel 
qu’indiqué ci-dessous :

               

   Si vous souhaitez modifi er le type d’effet ou régler ses 
paramètres,	cliquez	sur	l’onglet	“Réglages”	et	effectuez	les	
réglages	souhaités	sur	les	paramètres	“Programmation	d’effet”,	
“Durée”,	“Rétroaction”	et	“Volume”.		Cette	section	est	expliquée	
en	détails	dans	la	section	“Onglet	de	réglages”	de	ce	manuel.

              

5.	 	Si	vous	acheminez	des	signaux	vers	les	sorties	casque	1	et	2,	veillez	à	ce	que	les	boutons	de	niveau	de	casque	
soient réglés à un niveau d’écoute agréable.  Si vous acheminez des mélanges de retour vers des amplifi cateurs de 
casque externes, veillez à ce que ces amplifi cateurs soient confi gurés correctement.

REMARQUE :  lors de l’utilisation du mélangeur de retour de la Fast Track Ultra 8R pour 
créer des mélanges de retour, veillez à mettre en sourdine les canaux d’enregistrement 
actifs de votre logiciel audio numérique (ou, si possible, à éteindre carrément la 
fonctionnalité de mixage de contrôle de l’application) pour éviter de créer deux mix de 
pré-écoute (cela peut avoir des effets indésirables comme des problèmes de phase et 
des retards de “slap-back”).  Inversement, si vous souhaitez utiliser les propres capacités 
de contrôle de votre application, vous devrez contourner le mélangeur de retour de la 
Fast Track Ultra 8R pour éviter le “double-monitoring”.  Cela peut être réalisé en mettant 
simplement en sourdine les canaux d’entrée du mélangeur de contrôle.

Pourquoi utiliser des effets sur un mélange 
de retour ?

Les sources enregistrées de manière rapprochée 
semblent souvent très détaillées, sèches et peu 
naturelles pour les artistes en monitoring par 
casque.  Cela peut gêner les artistes et nuire à la 
séance d’enregistrement.

De nombreux artistes (notamment les chanteurs) 
trouvent bien plus facile d’enregistrer des 
overdubs avec un petit montant de réverb sur 
la voix ou l’instrument enregistré(e).  Cela 
s’explique par le fait que la réverb ‘”adoucit” les 
sons que le chanteur entend dans le casque 
et le rend plus à l’aise (et confi ant) dans ses 
performances.  Cela aboutit souvent à la capture 
de meilleures prises pendant la séance. 

Notez que les effets ajoutés via le panneau de 
confi guration de la Fast Track Ultra 8R ne seront 
pas présents dans vos enregistrements. Vous 
n’entendrez que les effets en temps réel pendant 
le monitoring. Les enregistrements réels seront 
capturés “secs”.  
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10 MIDI

La Fast Track Ultra 8R 16 comporte 16 canaux d’E/S MIDI sur connecteurs DIN à 5 broches standard inclus sur le câble 
épanoui. Ces ports E/S peuvent servir à connecter des périphériques compatibles MIDI à votre ordinateur comme des 
claviers de contrôleur, des boîtes à rythme ou des modules audio. Mais cette connexion peut aussi être utilisée pour envoyer 
et recevoir un MIDI Time Code (MTC) et d’autres formats de synchronisation pour se verrouiller à un séquenceur logiciel ou 
matériel.

MIDI est un protocole complexe et le couvrir en détail ne rentre pas dans le cadre de ce manuel. Si vous souhaitez en savoir 
plus, veuillez vous reporter aux nombreux ouvrages et articles ayant été rédigés sur ce sujet et disponibles en ligne ou via 
votre revendeur de musique local.

Le schéma ci-dessous montre un scénario dans lequel un clavier de contrôleur et un module audio sont raccordés à la  
Fast Track Ultra 8R :

Clavier MIDI Module de son

Fast Track Ultra 8R
MIDI

S/PDIF

sortie MIDI

entrée MIDI

en
tr

ée
 M

ID
I

so
rt

ie
 M

ID
I

	 1.	 Veillez à ce que le câble épanoui soit relié à l’arrière de la Fast Track Ultra 8R.

	 2.	 Raccordez la sortie MIDI du clavier de contrôleur à l’entrée MIDI de la Fast Track Ultra 8R.

	 3.	 Raccordez la sortie MIDI de la Fast Track Ultra 8R à l’entrée MIDI du module audio.

	�	�	�   Une fois les branchements matériel effectués, il faudra peut-être configurer le logiciel musical pour exploiter 
les ports d’entrées et de sortie MIDI de la Fast Track Ultra 8R. Ce processus de configuration varie suivant les 
programmes ; veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de votre application audio pour en savoir plus.
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11	Dépannage

La Fast Track Ultra 8R a été conçue pour vous offrir les meilleures performances et une qualité audio professionnelle. Il a été testé sur un 
grand nombre de systèmes et dans diverses conditions de fonctionnement. Cependant, les scénarios de fonctionnement possibles sont 
infinis et les paramètres susceptibles d’affecter les performances de votre système sont innombrables. Cette section ne peut couvrir toutes 
les situations rencontrées, mais nous aimerions vous offrir quelques suggestions pour traiter des problèmes courants. 

Nous vous recommandons de ne pas connecter trop de périphériques via USB. Le bus USB est un protocole fiable, idéal pour l’audio 
numérique. Cependant, il faut savoir que le streaming audio et multimédia exigent beaucoup du processeur de votre ordinateur et du bus 
USB. 

Si vous avez du mal à recevoir ou à transmettre de l’audio avec la Fast Track Ultra 8R, suivez les conseils ci-dessous : 

	 Absence de son : 

		  Vérifiez si les pilotes de la Fast Track Ultra 8R sont correctement installés.

	 	 •	 �Sous Windows XP, sélectionnez le Panneau de configuration puis double-cliquez sur Système (si vous avez basculé vers 
l’affichage des catégories, sélectionnez Performances et maintenance).

	 	 •	 	Cliquez sur l’onglet Matériel puis sur Gestionnaire de périphériques.

	 	 •	 �Cliquez sur le signe “+” (plus) à côté de Contrôleurs Son, Vidéo et Jeu et localisez la Fast Track Ultra 8R dans la liste. Si 
un point d’interrogation ou un point d’exclamation apparaissent à côté ou qu’il n’apparaît pas dans la liste, vous devrez 
réinstaller les pilotes.

	 Vérifiez si votre logiciel audio a été configuré pour utiliser la Fast Track Ultra 8R .

	 	 •	 �Vérifiez dans la fenêtre des réglages audio de votre logiciel que le pilote M-Audio ASIO, WDM ou CoreAudio est 
sélectionné.

	� Si vous êtes sûr que la Fast Track Ultra 8R est correctement installée et configurée pour votre logiciel audio, vérifiez le chemin du 
signal. Assurez-vous que vos entrées sont correctement acheminées et vérifiez que votre application reçoit un signal audio. Vérifiez 
que vos sorties sont correctement acheminées; dans le cas contraire, le signal n’est pas transmis à vos écouteurs, ampli et/ou haut-
parleurs.

	 	 •	 Vérifiez vos connexions audio.

	 	 •	 Vérifiez les indicateurs de niveau pour voir si le signal d’entrée est présent.

	 	 •	 �Vérifiez le panneau de configuration pour voir si les niveaux de volume de sortie sont relevés et si le signal est présent sur 
les indicateurs d’entrée.

	 	 •	 �Vérifiez si l’adaptateur de puissance est relié à une sortie et à la Fast Track Ultra 8R, si le bouton d’alimentation est activé 
et si le câble USB est relié à l’unité et à l’ordinateur hôte.

	 	 •	 Vérifiez le commutateur de sélection d’entrée pour vérifier si vous avez choisi la bonne entrée.

	� Absence de son lors de l’enregistrement d’une entrée numérique sur la Fast Track Ultra 8R, ou des parasites sur vos enregistrements : 

	 	 •	 �Assurez-vous que la source d’entrée sur l’onglet Réglages du panneau de configuration est réglé sur “externe”. Reportez-
vous à la section intitulée “A propos de l’horloge externe” pour en savoir plus sur la synchronisation numérique.

	 	 •	 �Vérifiez que vos niveaux d’entrée ne sont pas trop élevés, ceci pouvant entraîner une distorsion et un écrêtage du signal.

	 	 •	 Vérifiez les indicateurs de niveau d’entrée de votre logiciel audio.

	 	 •	 �Essayez de changer la taille de la mémoire tampon (latence supérieure) dans votre panneau de configuration (Windows 
seulement). Vous augmenterez ainsi le temps de latence d’entrée mais dans la phase de mixage ceci n’est pas un 
problème. Augmenter la taille de la mémoire tampon est utile en cas de systèmes anciens ou de faible puissance de 
l”ordinateur.

	 	 •	 �Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de brancher la Fast Track Ultra 8R directement sur votre 
ordinateur.

Pour plus des conseils de dépannage, consultez la base de connaissances sur www.m-audio.fr.
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12	Caractéristiques

Sorties de ligne

Bande passante : 20 Hz à 22 kHz, +/- 0,1 dB à taux d’échantillon de 48 kHz

SNR et plage dynamique : -104 dB, pondéré A

THD+N : 002% à -1dBFS, 1kHz

Niveau de signal : +10dBu, symétrique

+2 dBV, asymétrique

Impédance : 300 Ohm symétrique/150 Ohm asymétrique

150 Ohm asymétrique

Diaphonie : < -100 dB à 1 Khz

Entrées de ligne

Bande passante : 20 Hz à 22 kHz, +/- 0,3 dB à taux d’échantillon de 48 kHz

SNR et plage dynamique : -103 dB (pondéré A)

THD+N : 002% à -1dBFS, 1kHz

Niveau de signal : +3,4 dBu, symétrique

+1,2 dBV, asymétrique

Impédance : 20K Ohm symétrique

10K Ohm asymétrique

Diaphonie : < -100 dB à 1 Khz

Sorties casque

Bande passante : 20 Hz à 22 kHz, +/- 0,7 dB à taux d’échantillon de 48 kHz

SNR et plage dynamique : -96dB, pondéré A

THD+N : < 0,065% à volume maximum

Plage de fonctionnement : 24 à 600 Ohms

Niveau de sortie maximum 0 dbv en position -32ohms

Diaphonie : < -65 dB à 1 Khz

Entrée microphone

Gain de pré-ampli : 0 dB à 60 dB ou supérieur. 

SNR (gain minimum) : -103 dB (pondéré A) 

Plage dynamique (gain moyen) : 103 dB, pondéré A

THD+N  (gain minimum) : 0,003% à 1dBFS

Fréq. Bande passante (gain min.) : 20 Hz à 22 kHz, +/- 0,1 dB à taux d’échantillon de 48 kHz

Sensibilité : Niveau max. +1 dBu à entrée min.

Alimentation fantôme 48 Volts courant continu à 16mA

Entrée instrument

Gain de pré-ampli : 0 dB à 40 dB ou supérieur

Impédance 1M Ohm asymétrique

SNR (gain minimum) : -103 dB (pondéré A) 

Plage dynamique (gain moyen) : 103 dB, pondéré A

THD+N  (gain minimum) : 0,005% (-92,3 dB) à -1dBFS, 1kHz

Fréq. Bande passante (gain min.) : 20 Hz à 22 kHz, +/- 0,3 dB à taux d’échantillon de 48 kHz

Entrée maximum 14 dbv

Alimentation requise La puissance est dérivée du bloc d’alimentation 9VDC 4000mA incluse.

Fréquences d’échantillonnage compatibles 44,1 ; 48 ; 88,2, 96 kHz
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13 Garantie

Termes de la garantie
M-Audio garantit que les produits sont dépourvus de défauts de matériaux et de fabrication, dans le cadre d’un usage 
normal et pour autant que le produit soit en possession de son acquéreur originel et que celui-ci soit enregistré. Rendez-
vous sur www.m-audio.fr/warranty pour consulter les termes et limitations s’appliquant à votre produit. 

Enregistrement de la garantie
Si vous le faites immédiatement, vous bénéficierez d’une couverture complète de la garantie, en même temps que vous 
aiderez M-Audio à développer et à fabriquer les produits de la meilleure qualité qu’il soit.  Inscrivez-vous sur  
www.m-audio.fr/register

Fast Track Ultra 8R

Tested to comply with
FCC standards

FOR HOME OR STUDIO USE

© 2009 Avid Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques du produit, les spécifications, la configuration système 
minimale et la disponibilité peuvent être modifiées sans avertissement. Avid, M-Audio, OctaneTM et Fast Track Ultra 8R sont 
soit des marques commerciales soit des marques déposées de Avid Technology, Inc. Toutes les autres marques contenues 
dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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